
Nuanciers chromatiques de Millery,

aux tonalités variées...



Les nuanciers (mode d’emploi)

La palette proposée utilise les références

du nuancier RAL Design qui donne pour

chaque couleur sa “Tonalité“, sa

“Luminosité“ et sa “Saturation“. Elle a

pour but de présenter les différents tons et

vous permettre de demander la couleur

équivalente aux professionnels du

bâtiment.

Les références RAL Design

Orientations globales du référentiel couleur

1- Choix des couleurs
L’harmonie des couleurs est recherchée

sur les façades d’une même construction,

ainsi qu’avec les constructions

avoisinantes.

2- Les enduits

Enduits à la chaux:
Reproduction à l’identique obligatoire

Les enduits prêts à l’emploi:
L’usage n’est autorisé que par prescription

de l’ABF

3- Finitions d’enduits
✓ Les enduits écrasés, projetés et

appliqués au rouleau sont proscrits, car

ils ne sont pas en accord avec le

caractère régional du centre-ville

✓ Les enduits lissés, brossés, grattés,

talochés fins sont autorisés, ainsi

qu’exceptionnellement le projeté fin,

sur avis de l’ABF

Pour toute typologies architecturales qui se trouvent sur la ville de Millery (maisons de bourg, bourgeoise ou vigneronne), on a mis en place deux 

nuanciers chromatiques ont été mis en placce:

Les normes à respecter

Référencement des tonalités

Note: Le choix des couleurs pour les menuiseries et les ferronneries doit s’accorder avec celui de la maçonnerie ; une harmonie d’ensemble est là 

encore recherchée.

Plusieurs critères sont pris en compte lors de la conception des nuanciers chromatiques. Ils correspondent à la prédominance de

certains matériaux que l’on trouve Millery où dominent le calcaire et les sables de rivière.

A - Les fonds de façade
Le ton est donné soit par le matériau (pierres ou briques) soit par un

enduit, une peinture ou un badigeon. Une tendance colorée

dominante s’en dégage : plutôt rosée, plutôt neutre, plutôt ocrée.

1- Identifier sa façade
Avant de choisir sa couleur, il faut observer la façade existante (la texture, les couleurs d’origine, la technique de pose, ...) et prendre en compte les

teintes des édifices voisins et de la configuration du lieu (exposition, luminosité...)

2- Choisir ses couleurs
✓ Pour le fond de façade, il faut choisir le ton correspondant, le matériau convenant et la finition adéquate

✓ La mise en valeur des éléments de modénature par des couleurs proches de celles du fond de façade, et veiller à leur entretien ou leur réfection

✓ Concernant les menuiseries et les ferronneries , une possibilité d’accentuation ou d’atténuation du fond de façade par le choix du ton des

menuiseries en utilisant le principe des couleurs complémentaires

3- Réalisation des travaux
Une déclaration des travaux se fera à la mairie pour avoir l’avis du service de l’urbanisme et l’Architecte du Bâtiment de France, le recours à un

professionnel est préconisé, et il convient de toujours se référer à la fiche conseil qui concerne les nuanciers.

Nuanciers chromatiques annexés au PLU

1- La palette générale: c’est la perception globale de 

l’enveloppe du bâtiment, elle est conçue pour les grands éléments 

de la façade (fond de façade et éléments de modénatures)

B - Les menuiseries
En fonction de ces grandes tendances, le choix des menuiseries sera

fait par «gamme», les couleurs utilisées pour les menuiseries viennent

pour renforcer la dominante colorée du fond de façade par le

contraste de couleurs complémentaires.

C - Les ferronneries
Elles seront généralement sombres ou en accord avec les portes.

2- La palette ponctuelle: relative aux petits éléments de façade,

elles est composée de couleurs plus soutenues avec des surfaces

colorées restant proportionnellement de petite taille
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1- la palette générale (fond de façade):

Concernant les enduits, les couleurs choisies se déclinent tout en nuance. La palette est

volontairement choisie assez étendue pour élargir le champ des possibilités et passer

progressivement de tons clairs à d’autres beaucoup plus soutenus. Globalement, c’est une palette

issue d’une déclinaison de tons chauds (ocres) et de tons neutres (gris-bruns nuancés).

Mode d’emploi

Il est recommandé de choisir 3 teintes au maximum, ces teintes doivent être en camaïeu (même

couleur en dégradé), en allant de plus clair au plus foncé, selon les éléments de la façade:

Eléments de modénature 
(encadrement, corniches …)

Fond de façade Soubassement

Clair foncé

Recommandation

1- façades en pierres apparentes
Les façades en pierres apparentes pourront

faire l’objet d’un nettoyage et d’un

rejointoiement. Les joints en ciment gris

sont à proscrire.

2- façades enduites
En cas uniquement d’encrassement, un

nettoyage peut être suffisant

En cas de fissurations, décollements,

gonflements, ... : après piquage partiel ou

total de l’enduit ancien selon son état,

réalisation d’un nouveau revêtement de

surface.

Le choix des enduits
Les produits à utiliser en priorité seront des

mortiers à la chaux aérienne, ceux-ci

gérant de façon plus optimale les

déplacements hygrométriques en laissant au

mur la possibilité de « respirer».

Enduit de finition teinté
Les enduits auront pour finition de

préférence aspect gratté fin (ou taloché fin)

les enduits projetés type tyrolien ou les

enduits écrasés sont à proscrire

Finition type Peinture
Les produits utilisés seront de préférence

du type «badigeon» à la chaux aérienne.

Les enduits grattés sont exécutés pour

donner un aspect ancien, usé ou laissent

apparaître le grain du sable.

✓ D’une façade mitoyenne à l’autre, il est

conseillé de choisir au moins des nuances

différentes.

✓ Les teintes les plus sombres sont utilisées

sur des façades bien éclairées et dégagées

ou dont on veut diminuer la perception, et

les tons clairs sur des façades moins

éclairées et étroites

✓ Il est donc recommandé d’être vigilant à

l’emploi du bon dosage lors de la

préparation de la matière colorée destinée

à être appliquée sur les façades.

✓ Chaque cas devra être soumis

préalablement à un diagnostic précis de la

part du façadier : état de la pierre, état des

joints, désordres éventuels constatés :



✓ Dans le bourg, il est vivement conseillé de

respecter le caractère des bâtiments.

✓ Les volets et persiennes bois seront

préférés aux volets roulants qui présentent

des retombées disgracieuses devant les

fenêtres.

✓ Pour tous travaux d’amélioration, de

réhabilitation, le PVC devrait être proscrit

tant pour les menuiseries extérieures que

pour les volets.

✓ Il est fortement déconseillé l’utilisation de

menuiseries et de volets PVC car ce

matériau est un support difficilement

exploitable en terme de couleurs.

✓ Le choix du matériau des menuiseries

extérieures pourra s’étendre à

l’aluminium et l’acier laqué

✓ Quand ils sont présents, les éléments de

ferronnerie font partie de l’agrément de la

façade. Ils seront préservés ou renouvelés

dans un esprit d’authenticité et de qualité.

✓ Les menuiseries doivent être peintes et

non vernies. Si on veut laisser le bois

naturel (par exemple sur un bâtiment

agricole), on le protégera à l'huile de lin et

on pourra également le teinter au brou de

noix.
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2- La palette ponctuelle (menuiserie: portes, fenêtres et volets)

Avec des surfaces de petite taille constituent avec la palette générale un rapport quantitatif et

qualitatif d’une grande importance pour l’animation de la façade. Globalement, c’est une palette

issue d’une déclinaison de tons froids (gris clairs et foncés, gris bleutés, gris verdis) et de quelques

rouges tradition locale exige (lis de vin, rouges violacés).

Il est recommandé de choisir 3 teintes au maximum, ces teintes doivent être en camaïeu (même

couleur en dégradé), en allant de plus clair au plus foncé, selon l’ordre suivant:

Fenêtres Volets Porte, Portails

Clair foncé

Recommandation

✓ Les peintures anciennes associaient à

l'huile de lin un élément colorant tel que

la cendre (gris), la chaux (blanc), l'oxyde

de cuivre (vert), l'oxyde de fer (brun), le

sang de boeuf (grenat)... On privilégiera

cette gamme de tons issu de colorants

naturels en utilisant des tons moyens plus

faciles à marier avec la couleur des pierres

ou des enduits.

✓ Le choix de la teinte sera à rechercher en

fonction de la meilleure harmonie

possible avec les couleurs du toit et des

murs. Les peintures doivent êtres mates ou

satinées mais non brillantes.
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Les tons des ferronneries seront choisis selon les tons de la menuiserie. Elles seront généralement sombres ou

en accord avec les portes.

2- La palette ponctuelle (ferronnerie)

Couleurs adjacentes

le cercle chromatique

Principales règles d’accord 

des couleurs entre elles 

Contraste de couleurs complémentaires

✓ Une couleur est dite complémentaire

lorsqu’elle se compose du mélange de

deux autres couleurs de base (primaires

ou secondaires). Par exemple, la couleur

complémentaire du bleu cyan est le

orange (rouge magenta + jaune). Le

mélange d’une couleur et de sa

complémentaire donne un gris neutre.

Contraste de valeur

✓ Les “non-couleurs“ noir et blanc font les

contrastes les plus importants. Une

couleur claire à côté d’une couleur foncée

fait plus d’effet qu’à côté d’une autre

couleur claire. L’effet des couleurs peut

être amplifié par des différences

importantes de luminosité.

Camaïeu

✓ Se dit plus particulièrement d’une

peinture où l’on n’emploie qu’une

couleur avec des nuances différentes ;

ensemble des nuances d’une même

famille de couleurs.

Quelques harmonies possibles Pour les menuiseries et ferronnerie

✓ Les échantillons sur place sont un moment privilégié dans

l’élaboration du projet couleur

✓ Bien choisir la localisation de l’échantillon, pour présenter

toutes les teintes envisagées

✓ Ils doivent être réalisés sur la façade, en lieu et place de la

destination des couleurs, avec les matériaux prévus (pour

un bon aperçu des matières et des aspects)

Etape indispensable: les échantillons sur place:


